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Termin

Eingelangt
Fr. 19 Dez 2008 |

Bearbeiter

Johann Wagner
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ArchiPHYSIK Online $ %" $

EnergyGlobe Portal -+ Aufiragsmanager -+ Energieausweis berechnen {Markus Palty f Projekt 1d: 270

 Projektdaten Projektdaten )
+ Bauteile Grundbuch Aufirageber Ersteller j
# Gebaude

Frojektnummer 1

# Anlagentechnik
Objektbezeichnung Haus am See

# Ergebnisansicht

Landerkennung A

F Hilfe PLZ 4810
o Grundan
Stralie Musterstrasse 1
klimazone

Mord - Fihngehiet (MF) hd $$ * !

Seehihe 424

@ Speichern
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Frojektdaten
Projekt  Grundbuch  Aufiraggeber
Katastralgemeinde Grmunden

Katastralgemeindenummer 42116
Einlagezahl

Grundsticksnummer

@ Speichern

Projektdaten

Projekt Grundhuch ,ﬂ\u

Besitzer Firmalachnarme

@ Speichern

# $ % § ° /
% ¢ * / $ ) -% )
$ -$ ) 0-$% $ !
Ersteller 0- $ $ 1 -
1 4
123 3
444 .
Projektdaten
Frojekt Grundbuch sufiraggeber Ersteller
Ersteller
Ersteller ArchiPHYSIK - wiane a-null.com

Ersteller-Mummer (keing)

Ersteller-Firma

@ Speichern
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ArchiPHYSIK Online

EnergyGlabe Portal -+ Aufiragsmanader -+ Energieausweis berechnen (Markus Polt) / Projekt 1d: 270

Bauteile

Meuen Bauteil hinzufiigen ...

o Bauteile
& Projekidaten Tup
Bauteilliste
) Aus Bikliothek wahlen
+ Saebaude Typ  Bauteil-Nr Bezeichnung U-wert Flache (m?) g-Wert Beschreibung %5 Flachenbautei
= Anlagentechnik ) Meu hinzufigen ) Fenster
. : 1
¥ Ergebnisansicht 1. $ " $ 50
= Wisiter e Ahbrechen
¢ Hilfe
Bauteile 4
Schicht hearbeiten
Suche Q
Qhergrippe Abdichtstoffe -
Untergruppe Allg. Baustoffe (GNORM) R
WIS E AT IS T LS 3
hiturnindse Dachdichtungshahn (3mm) =
Dachpappe (2,0mm) Detail
Dachpappe (2, 4mm)
Dachpappe, Pappe
Material Glasvlies-Bitumendachbahn (2, 2mm) Materal. Korkschrotmate

Kaltasghaltmischhelag Lamhda. 0,160

K e

Kunststof-Dachbahn {mue=30000)
Kunststof-Dachbahn (mue=90000)
Mackipappe N 350 (0,5mmy ]|

Schichtstarke 10,0000 m

Lambda 0,140

@ (kernehmen 2 Abbrechen

— Starke fir Mindestwarmeschutz 0,611
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Bauteile

Bauteil-Eigenschaften

Eigenschaften Beschreibung

Bauteilnummer 1
Bezeichnung nordwand

Twp A — AuBenumand w

Materizlien

@ -]

Ab=schnitt 1: Abschnitt 2:

0%

won aulen nach innen 2 Temperatunrerlauf = Temperatunrerl auf

Sortieren MNr. cm ks
[~ 1 44,0000 EPS 0041 .7 Baumwolle-Dimmmatten (203
(=] b1 2 0,3000 HLZ 30 (R=900) 0,380 . Hochlochziegelmauenuerk MU (R =71
@ L1 =z =z Halzschalung reh 0,150 .7 Holzschalung roh
=] I 4 100000 Kotkschrotmatte 0,190 .7 Hodkschrotm atte
[+]

< w l ™\

Ergebnis —_ 2 $
27200 m $ $ $ $ /

Dicke gesamt

et gesamt 0,002 Wifmak: - <
I

U-Wert erforderich 0,25 % Winde gegen Aussenluft (

o Fbbrechen )

) Speichem

Schicht bearbeiten

Guche Q

Obergruppe Abdichtstoffe A

Untergruppe Ally. Baustoffe (ONORM) R
WL AL G LT 2
hitumindse Dachdichtungshahn (3mrm) L
Dachpappe (2,0mrm)
Dachpappe (2,4mrm)
Dachpappe, Pappe

Wiaterial Glasviies-Bitumendachbahn (2, 2mm) =5
Kaltasphaltmischbelag ||

unststof-Dachbahn (rmue=30000)

Kunststof-Dachbahn (mue=20000)
Macktpappe N 350 (0, 5mm) L]

Schichtstarke 10,0000 m

Lamhbda 0,190

& Ukernshmen D Abbrechen

Detail

Material: Knorkschrotmatte
Lambda: 0,180
Starke fir Mindestwarmeschutz: 0,511
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¥ Projektdaten

* Bauteile

¥ Gebaude

B Anlagentechnik
¥ Ergebnisansicht

" Hilfe

Gebdude

Profil

Kategorie Einfamilienhduser b

it Neubau b

Gezamte Bruttogrundfldche 20,00 m3

Konditionietes Gezambwolumen 16000  ms

Baumeize mittelschwere Bamueise w

Kontrallierte Wohnraumliftung D
Hllle
Bzuteil Ausrichtung Meigung Fenster-Anzahl  mAFenster Flache (m?)  U-wert
Fenster MNord w a0 w 20 26,00 1,100
nordusand s.00 0,095
sueddecke 2400 0 0010
Werte

HWE Referenz HWE Standort LEK

vorkanden 2802 21,83 KiWh/m2.a 2449
erfomerich 44,85 28

™ Zuricksetzen
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b Projektdaten

¥ Bauteile

¥ Gebaude

- Anlagentechnik
¥ Ergebnisansicht

= Hilfe

Anlagentechnik

Anlagenliste

Anlage

Beheizte Fliche

.~ FRaumheaizung Anlage 1

& . Hauptheizung

o~ Warmwaszer Anlage 1

L) Button: Snlage hinzufigen

) speichem

2000 m?

0,00 m*

20,00 m?

Anl b ichnung

Anlagentyp

Wirmeberaitstellung

Raumheizung -
Warmebereitste llung

Art der Raumheizung

Energietrdger

Aufstellungsort

Betriebaneise

Heizkreistemperatur
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WErmespeicherung

izung

Raumheizung

Wirmewerteilung

RH-W&rmebereitstellung zentral

Kessel ohne Geblizeunterstitzung

Gastirmige Brennstoffe

Brenmuertgerit

nach 1994

nicht kanditioniert

modulierend

gleitende Betriebaneise
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¥ Projektdaten
¥ Bauteile
F Gebaude

£ Anlagentechnik

% Ergebmsar_wswchf

¥ Hilfe

Ergebnisansicht

I

o = o
* [N

b B

2

Energiekennzahlen

Referanzklima Standortklima Arfarderung
zonenbezogen  spazifisch  zonenbezogen  spezifisch
HWE 2245 kihia 2608 MUhm2a 2545 kivhia 3183 Kihimza 4485 Kithim2a  erfillt
AWE 1.022 kithia 12,78 Kivh/mza
HTEB-RH 026 Kithia 11,67 kiih/m2a
HTEB-AY 631MKithia 7,88 KilhimZa
HTEE 1556 kivhia 18,45 Kivh/mza
HEB S.1z4Miihia 54,05 Kivhimza
EEB S.4z4Miihia G405 KivhimZa 106,88 KWhim2a erfullt
Kennwerte
I 276m
Kompaktheit 0,36 1/m
mittl. L-iert 0,563 Wim2k
LEK 34
Heizgradtage 3766 Kd
Heiztage 227 d

HormauBentemperatur -14,0 °C

= PDF Morschau

() POF erstellen und beenden
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